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 25E DIN EN ISO 11363-1 

Masse ca. 10,7 kg

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

Tel.-Nr.: 03644 621 - 0

850 MPa

Auenstraße 21, 99510 Apolda

Selvakumar

1.7220 (34CrMo4)
Halbzeug:

NameDatum
erstellt
geprüft

NameDatumIndex

Freimaßtoleranzen gem.

Werkstoff:

Änderung

Benennung:

A4

Prüfdruck: Maßstab:    1:2

Ph min. 30 s

Flaschenkörper  10 l

ISO 2768  -  c K
Verwendungsbereich:

(Norm)
(RL2010/35/EU)

Zeichnungsnummer:

(RL2014/68/EU)

EN ISO 9809-1:2010/2019 | ISO 9809-1:2010/2019

0857/51385/22

Ultraschallprüfung

130521460

0090/EN49/12
10.06.2023

DIN ISO 13715
+/- 0,5 mm

Technische Zeichnung
300  bar

Zulassung UN
Zulassung UK:UKCA

02.06.2023

UN D/BAM/DG-20-018/C

Zulassung UK:RHO

R 139,7 x 3,1 (Mw.+20%) DIN EN 10297-1

UKC22.385309.TA.04
-

980-1099 MPaRmReg

Außen- /
Innenkanten:

Wasserdruckprüfung

John

mech. bearbeitet
344-399 HBW
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DETAIL Z
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