Viper 34 TX

Die VIPER 34 TX Modelle entsprechen in Ihren

Abmessungen denen des Ulmer Koffers und
passen damit in alle gangigen Halterungen.
Sie sind gebaut fir die Notfallmedizin, viel-
seitig einsetzbar, sehr stabil und trotzdem
leicht und wesentlich handlicher als
vergleichbare Koffer.

Hauptfach mit einem jedem Anspruch
anpassbarem Modulsystem. Alle Innentaschen

sind mit Klettverschluss fixiert, herausnehmbair,

austauschbar oder ergénzbar und frei platzierbar.

Verstaubare, anatomisch geschnittene
Schultergurte.

IKS Individuelles Kennzeichnungs System.

2 stabile Tragegriffe, stabil genug um den
Rucksack an Winde oder Tau zu hangen und
separate Schlaufe um einen Karabiner zu
.parken”. (Schlaufe nicht geeignet flr

hohe Belastung).

Reflektoren flir bessere Sichtbarkeit.

Ecken und Kantenschutz aus Antislip 840.
Innovativer austauschbarer Schutz fur den
ReilRverschlul, der gleichzeitig als Abriebschutz
fur die komplette untere Seite des Rucksackes
dient.

Befestigungsmdglichkeit fur CO Warner
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Separate Schlaufe zum Verstauen eines
Karabiners oder zur Befestigung eines CO
Warners
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GroRe: ca. 52x40x22cm, MaR bei normaler
Bepackung: ca. 57x42x24cm

6 Standardinnentaschen.

Volumen: ca. 50 L

Material: Robustes und leicht zu reinigendes
Hauptmaterial: Rocktarp 680, Antislip 680,
Duraflex Schlief3en,

YKK Reilverschliisse

Gewicht: ca. 2900g ohne Innentaschen, ca. 46209 incl.
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Viper 34 TX ohne
Innentaschen:
fieryred: 778500, Entsprechend
saphierblue: 778020 den Malken
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Viper 34 TX Oxygen mit 4 Standardinnentaschen
+ 1 DK Innentasche und 1x 2L O2-Halterung:
saphierblue: 77802 N
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Viper 34 TX Standardbestiickung mit
5 Standardinnentaschen + 1 DK Innentasche:
fieryred: 77850
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